
Das Leben 
 einfach genießen!

C A P R I
Markise für Glasdach und Terrasse

 TYP DACHMONTAGE – TYP PERGOLA



Mit der CAPRI von LEWENS haben Sie selbst 

starken Sonnenschein und hochsommerliche 

Temperaturen fest im Griff. Ob im Wintergar-

ten oder auf der Terrasse, grelles Licht und 

Hitze bleiben draußen. So genießen Sie ein 

sommerliches Klima nach Maß. 

„ … und jetzt 

     ist 
   Eis -Zeit ! “

Die Markise CAPRI ist ein außenliegender Sonnenschutz für vorhandene Wintergärten 
oder Glasdächer und verhindert so übermäßigen Sonneneinfall und besonders bei 
Wintergärten das Aufheizen des Raumes. 

Mit einer maximalen Einzelfeldbreite bis 700 cm (als Typ PERGOLA bis 600 cm) und 
einer Ausfalltiefe bis maximal 600 cm überspannt die CAPRI auch große Glasflächen. 
Für noch größere Glasflächen bieten wir Ihnen die CAPRI Typ DACHMONTAGE als 
Koppelanlage bis zu einer Breite von 1.200 cm an. *

Optionen

„ … wird ’s denn 

auch 
reich

en,

      
   Sc

hatz ? “

* Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den 
technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

 ◗ Funkfernbedienung

 ◗ Wetter-Automatik *

 ◗ Heizstrahler



TYP PERGOLA
Als TYP PERGOLA stellt die CAPRI eine besonders stabile Form der Beschattung für 
Terrassen dar. Schienen und Stützpfosten können je nach Wunsch variabel eingesetzt 
werden.
Ohne weitere Angabe werden die Stützpfosten immer um 25 cm eingerückt (ab Breite 
551 cm um 40 cm) geliefert (= Abstand Außenkante Kasten bis Mitte Stützpfosten).

TYP DACH-
MONTAGE 
Für die Montage auf Wintergarten oder 
Glasdach wird die CAPRI standardmäßig 
mit Schienenhaltern geliefert. 

Je nach Anbringung und Montageart kön-
nen aber auch variable Montagefüße und 
Winkel zusätzlich gegen Aufpreis bestellt 
werden. 

Flexibilität nach Maß
Die CAPRI von LEWENS ist extrem flexibel nutzbar: 
Die seitlichen Führungsschienen können bei der Montage bis zu 
80 cm ab Außenkante eingerückt werden (s. Abb. rechts). Eine 
perfekte Lösung auch bei abgewalmten Wintergärten oder schrä-
gen Glasflächen.

„ … und jetzt 

     ist 
   Eis -Zeit ! “

max. 80 cm

max. 80 cm

Stabil, windsicher und zu jedem 
Spaß bereit: die CAPRI Typ PERGOLA.
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Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2014
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Das Leben 
 einfach genießen!

T E C H N I K

Aufdach-Montage Technische Merkmale

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

TYP DACHMONTAGE PERGOLA
Breite 1-teilig max. 700 cm max. 600 cm

Breite 2-teilig max. 1.200 cm 
(Koppelanlage ohne Schlitz-
tuch, Spalt ca. 4 cm)

–

Ausfalltiefen max. 600 cm max. 600 cm (Pfostenab-
stand zur Wand max. 500 cm)

Höhe Pfosten max. 300 cm
(Anpassung vor Ort)

Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenbreiten!

Antrieb Motorantrieb (Elektromotor)
Lieferumfang,
Befestigung

– inkl. Schienenhalter,
ohne Montage-
schrauben/Dübel 

 (Anzahl Schienenhalter 
siehe Preisliste)

– Wandhalter für Gehäuse
– zusätzlich benötigtes 

Montagematerial gegen 
Mehrpreis

– zwei Stützpfosten
– Quertraverse
– Bodenkonsolen
– Aufnahmen für 

Führungsschienen
– zwei Wandhalter 

für Gehäuse
– Stützpfosten immer 

25 cm eingerückt 
(Außenkante Kasten bis Mitte 
Pfosten), wenn nicht anders 
angegeben

Gestellfarben – 16 RAL-Farben und 5 Strukturlacke zur Wahl 
 (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste)
– Sonder-RAL (Mehrpreis)
– Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage

Markisen-
tücher

– aus unserer LEWENS-Kollektion
– Marken-Acryl, spinndüsengefärbt, ultrafarbecht
– Marken-Polyester, spinndüsengefärbt (Mehrpreis)
– Qualitätsnähgarn Tenara
– mit Eckenverstärkung und seitl.Saum (10 cm)

Optionen 
(Zusatz-
Ausstattung) 

1. Funkfernbedienung / Elektromotor mit inte-
grierter Funksteuerung

2. Sonnen- / Wind- / Regen-Automation
3. Heizstrahler

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör 
entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

L I F E -Garantie

LEWENS-Markisen 
stehen für:

L.EBENSFREUDE
I.NTELLIGENZ 
F.REIHEIT 
E.NTSPANNUNG

Garantien
Qualität und Technik 
nach CE-Norm

hergestellt 
und montiert 
in Deutschland

Typ DACHMONTAGE

Seiten-
befestigung

Schienen-
halter 

(Standard)

Seiten-
befestigung
Wand

Montagefuß 
(unterschiedliche 
Höhen)


