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STANDARD VERTIKALNI ZALUZIE

HORNI PROFIL Nazev ity Lamela 127 Lamela 89 o
Sharon v
J 25 mm Melvin v~
45 mm Ronnie v~
, ’ ’ y v Inez v~ jen 1 odstin
ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA ZALUZIE STANDARD Paticia v v
S LATKOVOU LAMELOU Corra v~ [ien 18 odstind
Carol v~
EARVA PROFILU: b TN B | 7
. bila [
LAMELA: 127 mm - latkov . \h’::rif: “; v
BARVAA VZOR LAMELY: dle vzorniku : —
OVLADANi: fetizek standard + provazek Sandra v |len 17 odstind
BARVA RETIZKU: bila '@' Marina | 7 | jen8odstind
ZAVAZi OVLADANI: plast Jenny v v
BARVA ZAVAZi OVLADAN: bila Polly v v
UCHYCENI ZALUZIE: strop Viola v~ |jen14 odsting
ZAVAZ| LATKY: plastove Sonia v jen 3 odstiny
UCHYCENI LATKY: plastgvg jezqec s plastovou distanci Lipo v
UCHYCENI JEZDCE: plny tfiboky drat Pegay v
Tanya v~
PRIPLATKY Debra v
PROVEDEN: &ikmina, oblouk Cata v
LAMELA: 89 mm - latkova SoniafR | +~
UCHYCENI ZALUZIE: sténa - konzola, prodlouzeni konzoly Beata v~ |ien 12 odstind
MOTOROVE OVLADANI: dle individuélniho nacenéni Aneta v’ v~
Ray v~ v~
Vesna v~ v~
Melisa BO v

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA ZALUZIE - STANDARD S PLASTOVOU LAMELOU

PROFIL: lux
BARVA PROFILU: bila =emeey
LAMELA: 89 mm - plastova s

BARVAA VZOR LAMELY: dle vzorniku
OVLADANI: fetizek standard + provazek
BARVA RETIZKU: bila
BARVA ZAVAZi OVLADANI: bil
UCHYCENi ZALUZIE: strop
UCHYCENI LAMELY: plastovy jezdec s plastovou distanci
UCHYCENI JEZDCE: piny tfiboky drat
MAXIMALNI DELKA: 6 m

PRIPLATKY

UCHYCENI ZALUZIE: st&na - konzola, prodlouZeni konzoly

ZPUSOB STAHOVANI LATEK

1. k ovladadi 2. od ovladage 3. opona 4, stred 5. oboustranné ovladani
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SESTAVA VERTIKALNI ZALUZIE
I O

LEGENDA

Profil

Latkova lamela
TFiboky drat
Jezdec
Pfevodovka
Ovladaci fetizek
Koncova krytka
Spojovaci fetizek
Zavazi latky
Zavazi ovladani
Ovladaci provazek
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MONTAZ VERTIKALNI ZALUZIE

1) 2)
na hmozdinky vlozit vodici
pfipevnit Uchyty kolejnici

do stropu do uchytu
3) 4)

povésit jednotlivé zasunout zavaZi,

latky na hacky nacvakat fetizek
v poloze kolmé

k profilu

(otevfena zaluzie)

SIKMINY - Lamely vertikalnich zaluzii do vy$ky 2,3 m a do $itky profilu 2,5 m standardné nastavuje vyroba.
Rozmér nad 2,3 m vysky a 2,5 m 8ifky profilu jiz vyroba nenastavuje a zakaznik jej musi nastavit sam pfi montazi.
Sikminy se vyrabi pouze v provedeni standard. Jsou pouzity rozdilné komponenty (nastavitelna raminka).
Ovladani - pfevodovka s brzdou.
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